
  
 

 

 
 

  Compact P2   
 
 
 

A Compact P egy energiahatékony és kompakt beltéri 

klímamegoldás. Alkalmas minden típusú alacsony energiaigényű 

házhoz, szabványos családi házakhoz, társasházakhoz és kisebb 

kereskedelmi épületekhez 425 m3/h teljesítményigényig. 

A Compact P egy több egységből álló kompakt berendezés, minimális 

helyigénnyel. Hővisszanyeréssel képes a lakás szellőztetésére és 

használati melegvíz előállítására. A készülék az elszívott levegőből 

nagy hatékonyságú ellenáramú hőcserélővel nyeri vissza az 

energiát. Az ellenáramú hőcserélő által fel nem használt maradék 

energiát a hőszivattyú a használati melegvíz előállítására és a 

befújt levegő további fűtésére használja fel. Így elkerülheti a hideg 

huzat hatást az épületben. 

A hűtés csökkenti a beszállított levegő páratartalmát. Ezáltal még 

magas beltéri hőmérséklet mellett is kellemesebb beltéri klíma 

alakul ki a lakásban. Amikor a Compact P lehűti a beszállított 

levegőt, a hő a melegvíztartályban tárolódik. Így "ingyen" van 

melegvíz, amikor a készülék hűt. A készüléket kombinálhatja 

geotermikus hőszivattyúval vagy léghőszivattyúval. Mindkettő 

teljesen integrálható a Compact P-be. 

A Compact P-t egy Nilan Gateway for App opcióval szállítjuk. 

Vezérlőrendszer: CTS602 HMI-panel 

 

      
Szellőztetés 

< 425 m3/h 

Passzív 

hővissza-

nyerés 

Aktív 

hővissza-

nyerés 

Komfort 

fűtés 

Komfort 

hűtés 

Háztartási 

melegvíz 

készítése

MADE IN DENMARK 
 

Méretek (W x D x H) 900 x 610 x 2065 mm 

Súly 205 kg 

Lemez burkolat Alucink acéllemez, fehér porszórással RAL9016 

Hőcserélő tipus Polietilén-tereftalát ellenáramú hőcserélő 

Ventilátor típus EC, állandó fordulatszámú 

Szűrő osztály Újrahasznosított ISO durva > 75% (G4) 

Duct connections Ø 160 mm 

Légoldali csatlakozások PVC, Ø 20×1,5 mm 

Hűtőközeg R134a 

Hűtőközeg töltet 2 kg 

Melegvíz tartály mérete 180 l 

Kiegészítő elektromos fűtés 

(használati melegvíz) 

1,5 kW 

 

 

Csatlakozási méretek 3/4” 

Tápfeszültség 230 V (±10 %), 50/60 HZ 

Max. felvett teljesítmény (*1) 2,2 kW/ 9,6 A 

Max. felvett teljesítmény (*2) 3,4 kW/14,8 A 

IP védetség IP31 

Készenléti teljesítmény 3 W 

Környezeti hőmérséklet -20/+40 °C 

Energiafogyasztás beépített 

előfűtő elem (Polar) 
1,2 kW 

Külső szivárgás (*3) < 1,82% 

Belső szivárgás (*4) < 2,04% 

* 1 Bemenet fűtőelem nélkül (tartozék) 

* 2 Bemenet Compact P2 Polar  

 
* 4 Szabvány EN 13141-7. 

 

* 3 Szabvány EN 13141-

7. 
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A www.nilan.hu oldalon további információkat találhat pl. tervezési adatok, méretrajzok, szerelési utasítások és környezetbarát 

tervezési adatok.  
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Nilan Légtechnika Kft. 
www.nilan.hu • info@nilan.hu 

Kiegészítők 

• Elektromos előfűtő elem 

• Elektromos fűtő elem 

• EM-box 

• Kiegészítő alaplap 

• CO2-szenzor 

• Rezgés csillapító 

• Rugalmas hangtompító 

• Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) 

• Hosszabbítókábel HMI-hez 

• Mozgató kocsi 
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