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Biztonság 

Tápellátás 

VIGYÁZAT 

A készülék áramellátását mindig meg kell szakítani, ha olyan hiba lép fel, melyet a kezelőpanelen 
keresztül nem lehet javítani. 

 

VIGYÁZAT 

Ha a hiba a készülék villamos vezető részein lép fel, mindig hivatalos szakembert kell hívni a hiba 
elhárítása érdekében. 

 

VIGYÁZAT 

A készülék áramellátását mindig szüntesse meg, mielőtt leveszi a burkolatot, telepítés, ellenőrzés, 
tisztítás vagy szűrőcsere céljából. 

 

Nyomástartó berendezések 
VIGYÁZAT 

A hőcső és a hűtőkör elemeinek kezelésénél és ártalmatlanításánál nagy körültekintéssel járjon 
el, mivel ezek akár 50 bar nyomásúak is lehetnek, ami törés esetén személyi sérülést okozhat. 

 

 

Ártalmatlanítás 

Hőszivattyú 
 

A hőszivattyúval ellátott egységek ártalmatlanításával kapcsolatban fontos, hogy 
a helyi hatóságoktól kérjen tájékoztatást a helyes kezelésükről. A hőszivattyú 
407c hűtőközeget tartalmaz, amely nem megfelelő kezelés esetén káros a 
környezetre. 



VPR120-560(Magyar) NILAN 

 

5 

 

 

Általános informácók 
Bevezetés 

Általános információk telepítés előtt 

A készülékhez a következő dokumentumokat mellékeljük: 
 Telepítési útmutató 

 Szoftver használati utasítás 

 Felhasználói kézikönyv 

 Elektromos kapcsolási rajz 

 Tesztjelentés 

 
Az utasítások letölthetők a Nilan weboldaláról: https://www.nilan.dk/en-gb/frontpage/ download 

 
Ha az útmutató elolvasása után kérdései vannak a készülék telepítésével kapcsolatban, forduljon a Nilan 

termékek legközelebbi forgalmazójához.  

 
A jelen útmutató célja, hogy tanácsot adjon a telepítőnek a készülék helyes telepítésére és 

karbantartására vonatkozóan. 
 

FIGYELEM 
A lemezrészek elszíneződésének elkerülése érdekében a védőfóliát, amelybe a készüléket 
csomagolták, a szállítás után azonnal el kell távolítani. Az elszíneződést egy kémiai reakció 
okozza, amelyet a fólia és a horganyzott lemez közötti nedvesség vált ki. Ezután az egységet 
annak védelme érdekébe ponyvával takara le. 

A készülék teljesen tesztelve és üzemkészen kerül szállításra. 

 

Felelősségi nyilatkozat 

A készülék megfelelő működése, valamint a személyek és a berendezések biztonsága érdekében az 

utasításokat be kell tartani. A Nilan A / S kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amely a készülék 

és/vagy a tartozékok jelen kézikönyv útmutatásait és utasításait megszegő használatból ered. 

Szimbólum magyarázat 
VIGYÁZAT 

A figyelmeztető szimbólummal jelzett utasítások megszegése életveszéllyel jár. 
 

FIGYELEM 

A FIGYELEM szimbólum által meghatározott utasítások megszegése személyi sérülés vagy anyagi 

kár kockázatával jár. 

 

Az alkalmazás felügyelete 
Ez az útmutató a VPM szellőztető és hővisszanyerő egységekre (a továbbiakban: egységek) vonatkozik. A 
mellékelt tartozékokra és kiegészítő berendezésekre vonatkozó információkért lásd a Tartozékok 
fejezetet. 
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Típus tábla 

A készülék típus tábláján a következő adatok olvashatóak: 

1. készülék típusa 

2. készülék rendelési száma 

3. készülék sorozatszáma 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: Ha a termékkel kapcsolatos kérdésekkel fordul a Nilan A/S-hez, mindig tisztázza a készülék 
típusát, a rendelési számot és a sorozatszámot. Ezen információk alapján a szervizosztály megtalálja az 
adott egységre vonatkozó összes információt és így tájékoztatást adhat a készülék felépítésével, 
valamint a használt szoftverrel kapcsolatban. 
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Figyelmeztetések és szabályok 

Nem rendeltetésszerű üzem 

VIGYÁZAT 

A készülék nem használható forgács elszívására vagy olyan helyeken, ahol fennáll a 

robbanásveszélyes gázok veszélye. 

Nincs légcsatorna csatlakozás 

FIGYELEM 

Ha egy vagy több cső nem csatlakozik a légcsatornához, akkor erre/ezekre egy maximum 20 mm 

osztású védőhálót kell felszerelni. 

A készüléket működés közben tartsa zárva 

 
 Működés közben a készüléket mindig a fogantyúban lévő 

zárral kell bezárni. 

 

NE feledje, hogy a kulcsot ki kell húzni a zárból. 

 

 

 

 

Készülék kinyitása 

VIGYÁZAT 

Ne nyissa ki a szerviz ajtókat, amíg az elektromos tápellátást le nem kapcsolja és a ventilátorok 

meg nem állnak. 

Egység üzemének szüneteltetése 

FIGYELEM 
Ha a szellőztető egység nem üzemel, a helyiségekből nedvesség juthat a csatornákba, és 
kondenzációt okozhat. A kondenzvíz kiszivároghat a szelepekből és károsíthatja a bútorokat és a 
padlót. Kondenzvíz képződhet a készülék belsejében is, ami károsíthatja annak elektronikáját és 
ventilátorait.
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Készülék típus 

Termékleírás 

A Termékleírás 

A VPR 120-560 sorozat egy hűtési és fűtési funkcióval ellátott szellőztető és hővisszanyerő készülék, amelyet 
kifejezetten kereskedelmi ingatlanok számára fejlesztettek ki, legfeljebb 5600 m3/óra légcserével. 

A hővisszanyerés elsősorban egy nagy hatékonyságú forgó hőcserélőn keresztül történik. A beépített 
hőszivattyúval kiegészítve biztosítható a beszállított levegő felmelegítése, hogy a felhasználó ne tapasztaljon 
huzatot a szellőztetés során. 

A reverzibilis hőszivattyú képes megfordítani a hűtőkörforgást, így nyáron lehűti a beszállított levegőt, és segít 
a kényelmes, nem túl meleg beltéri klíma biztosításában. 

A CTS602i vezérlőrendszer szoftver gondoskodik arról, hogy a forgó hőcserélő és a hőszivattyú együttesen 
működjön a legnagyobb hatás elérése és az energiafogyasztás nagyon alacsony szinten tartása érdekében. 

Az elpárologtató és a kondenzátor a forgó hőcserélő két oldalán található. Ezáltal a hőcserélő teljesítménye 
teljes mértékben kihasználható mind fűtési, mind hűtési üzemmódban. Az eredmény magas fűtési és hűtési 
hatás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kültéri légcsatorna csatlakoztatása 

2. Járulékos légcsatorna csatlakozása 

3. Elszívó légcsatorna csatlakozása 

4. Kiürítőcsatorna-csatlakozás 

5. Elektromos csatlakozások 

6. Elszívó légszűrő 

7. Kültéri légszűrő 

8. Forgó hőcserélő 

9. Kondenzátum lefolyó 

 

10.Járulékos levegő ventilátor 

11.Elszívó ventilátor 

12.Automatizálási rendszer 

13.Kondenzátor 

14.Párologtató 

15.Utófűtő elem (víz vagy elektromos) 

16.Kompresszor 

17.Alapláb 

18.Emelő vagy targonca támasza 
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Méretrajz VPR120 

Az ábrázolt méretrajz a balos kialakítású készülékre vonatkozik 

Minden méret mm-ben értendő 

 

Csatlakozások 

1. Friss levegő 

2. Befújt levegő  

3. Elszívott levegő  

4. Kidobott levegőe  

 

A. Oldalsó csatlakozás  

B. Felső csatlakozás  

C. Hátsó csatlakozás 

 

Csatlakozások 

1. Friss levegő 

2. Befújt levegő  

3. Elszívott levegő  

4. Kidobott levegőe  

 

A. Oldalsó csatlakozás  

B. Felső csatlakozás  

C. Hátsó csatlakozás 
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Méretrajz VPM240 

Az ábrázolt méretrajz a balos kialakítású készülékre vonatkozik 

Minden méret mm-ben értendő 

Csatlakozások 

1. Friss levegő 

2. Befújt levegő  

3. Elszívott levegő  

4. Kidobott levegőe  

 

A. Oldalsó csatlakozás  

B. Felső csatlakozás  

C. Hátsó csatlakozás 

 

Csatlakozások 

1. Friss levegő 

2. Befújt levegő  

3. Elszívott levegő  

4. Kidobott levegőe  

 

A. Oldalsó csatlakozás  

B. Felső csatlakozás  

C. Hátsó csatlakozás 
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Méretrajz VPM360 

Az ábrázolt méretrajz a balos kialakítású készülékre vonatkozik 

Minden méret mm-ben értendő 

Csatlakozások 

1. Friss levegő 

2. Befújt levegő  

3. Elszívott levegő  

4. Kidobott levegőe  

 

A. Oldalsó csatlakozás  

B. Felső csatlakozás  

C. Hátsó csatlakozás 

 

Csatlakozások 

1. Friss levegő 

2. Befújt levegő  

3. Elszívott levegő  

4. Kidobott levegőe  

 

A. Oldalsó csatlakozás  

B. Felső csatlakozás  

C. Hátsó csatlakozás 
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Méretrajz VPM480/560 

Az ábrázolt méretrajz a balos kialakítású készülékre vonatkozik 

Minden méret mm-ben értendő 

Csatlakozások 

1. Friss levegő 

2. Befújt levegő  

3. Elszívott levegő  

4. Kidobott levegőe  

 

A. Oldalsó csatlakozás  

B. Felső csatlakozás  

C. Hátsó csatlakozás 

 

Csatlakozások 

1. Friss levegő 

2. Befújt levegő  

3. Elszívott levegő  

4. Kidobott levegőe  

 

A. Oldalsó csatlakozás  

B. Felső csatlakozás  

C. Hátsó csatlakozás 
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315kg 

405kg 

480kg 

555kg 

 

Rezgéscsillapítók helye 

VPR 120 
 
 

Zöld 100x100x25mm Elől és hátul 

VPR 240 
 
 

Barna 100x100x25mm Elől és hátul 

VPR 360 
 
 

Barna 100x100x25mm Elől és hátul 

VPR 480/560 
 
 

Barna 100x100x25mm Elől és hátul 
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Vezérlés 
Működési diagram VPR 120-560 

 

Fűtés Hűtés: 

 

Csatlakozások 
1. Friss levegő  
2. Befújt levegő 
3. Elszívott levegő 
4. Kidobott levegő 
5. Kondenzvíz csonk 
6. Elektromos- és vizes utófűtő 

Vezérlés 
T1: Friss levegő hőmérséklet érzékelő  
T2/T7: Befújt levegő hőmérséklet érzékelő 
T9: Utófűtő elem fagyvédelem  
T5: Kondenzátor hőmérséklet érzékelő 
T6: Elpárologtató hőmérséklet érzékelő 
T10: Helyiség hőmérséklet érzékelő 
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Kiegészítők 
 

Elektromos utófűtő elem 

Az elektromos fűtőelem a VPR egységbe történő belső beépítésre 

van előkészítve és bináris áramelosztással van ellátva. 

 

 

 

Vizes utófűtő elem 

A vizes utófűtő elemmel a kívánt szintre növelheti a befújt levegő 

hőmérsékletét.  

A vízmelegítő beépíthető a rendszerbe és a szükséges érzékelőkkel 

együtt érkezik. 

A vízmelegítő elem vezérlése Danfoss hajtóművel történik, amely a 

berendezéshez van csatlakoztatva. 

A készülék külső fűtőelemeket is vezérelhet. 

 

 

 

Motoros zárózsaluk 

A külső beépítésre szánt zsaluk két darabból álló készletben 

érkeznek a hozzájuk tartozó motorral. 

 

 

 

CO
2
- érzékelő 

A készülékbe integrált CO2-szabályozás is beépíthető, amely a 

szellőzést az elszívott levegő meghatározott CO2-szintjének 

megfelelően szabályozza. 

 

 

 

Nyomás-szabályozó 

Az elszívó és/vagy a befűjó ventilátor motorját egy vagy két, az 

elszívó és/vagy a befűjó légcsatornába szerelt jeladóval lehet 

szabályozni. A nyomásjeladók alapkivitelben 5 m-es kábellel, 

tápegységgel együtt kerülnek szállításra. 

 

 

 

Nyomásalapú szűrő felügyelet 

Méri a szűrőn keresztüli nyomásesést és figyelmeztet, ha a szűrőt ki 

kell cserélni.
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Golyós szifon 

Annak megakadályozására, hogy a kondenzvíz lefolyón keresztül 

fals levegő kerüljön a készülékbe, vízcsapdát kell létesíteni. Ha a 

kondenzvíz elvezetőben víz van, a vízcsapda jól működik, de a 

nyári hónapokban, amikor a kivezetett levegő nem 

kondenzálódik, a vízcsapda kiszárad, és már nem akadályozza 

meg a levegő visszaszívást. A golyós Nilan vízcsapda egész 

évben biztosítja a levegő visszaszívás elleni védelmet. 

 

 

 

Rezgéscsillapító 
Az egység alá helyezendő rezgéscsillapítók (szilomer) biztosítják 

az egység rezgéseinek hatékony csillapítását az aljzat irányába. 

 

 

Fogantyú záróhengerrel 
Ha szeretné, hogy az egység szervizajtói zárhatóak legyenek, 

lehetőség van zárhengerrel és kulccsal ellátott kilincsek 

beszerzésére. 

 

 

 

Hosszabbító kábel HMI kezelőpanel 8 

pólusú dugóhoz 
A szellőztetőegység kezelőpanelje egy rövid kábellel csatlakozik, 

így a készülék közelébe szerelhető. A panel a készülék elejére is 

felszerelhető. Ha a készülék olyan helyen van elhelyezve, ahol a 

kezelőpanel nem látható azonnal, pl. egy műszaki helyiségben 

vagy a mennyezeten, akkor rendelhet egy 10 vagy 20 m-es 

hosszabbító kábelt csatlakozókkal, hogy a panel olyan helyre 

kerülhessen, ahol a felhasználó láthatja. Fontos, hogy a 

kezelőpanel úgy legyen elhelyezve, hogy a felhasználó láthassa 

az esetleges riasztásokat, például a szűrő riasztást. 

  



VPR120-560(Magyar) NILAN 

 

17 

 

 

 

 

Fedél 

Ha a készüléket kültéren kell elhelyezni, lehetőség van arra, hogy az 

eső és hó elleni védelem érdekében felső fedelet rendeljen. 
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Telepítés 

Kezelés 

Kicsomagolás 

A készüléket fóliába csomagolva szállítjuk. A horganyzott fémlemez alkatrészek elszíneződésétől való 
megóvása érdekében azonnal távolítsa el a fóliát, majd takarja le ponyvával a rendszer telepítéséig. 

 

Szállítás kicsomagolás után 

Az egységek szállítása, amikor ezt kell elhelyezni és telepíteni, két általános módon történhet: 

 Emelés raklapemelőkkel. Az előre összeszerelt alaplappal rendelkező VPM-egységek közvetlenül 

emelhetőek raklapemelőkkel. Az előre összeszerelt alap nélküli VPM-rendszereknek raklapon kell 

állniuk, ha raklapemelőkkel emelik őket. 

 Kötéllel / hevederekkel történő emelés. Kötél / heveder használata esetén a bezárt szögnek 

nagyobbnak kell lennie, mint 60°. Ha ez helyhiány miatt nem tartható be, akkor emelőgerendát vagy 

hasonlót kell használni. 

 

 

Emelő gerendák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGYELEM 

A látható szállítási sérüléseket azonnal jelenteni kell. A rejtett szállítási károkat 7 napon belül 

kell bejelenteni. A szállítási károk bejelentésekor fényképes dokumentációt kell mellékelni. 
 

Min.60° 
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Telepítés 

Az egység elhelyezése 

FIGYELEM 

A készülék előtt megfelelő szabad tér ajánlott (lásd a táblázatot). A készülék elhelyezésekor 
mindig vegye figyelembe a jövőbeni szervizeléseket és karbantartást. A szűrők cseréjének 
könnyűnek kell lennie, és lehetővé kell tenni a ventilátorok vagy más alkatrészek cseréjét. Helyet 
kell biztosítani a készülék könnyű tisztításához. 

A készülék tisztításakor a tisztító- és kondenzvíz lefolyókból víz folyhat ki. 

X és Y = Ajánlott szerviz távolság. Z = ajtó fordulási sugár. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Y 

 

 

X 

 

 

Készülék X (mm) Y (mm) Z (mm) 

VPR 120 3150 810 525 

VPR 240 3450 910 575 

VPR 360 3645 1110 600 

VPR 480 3645 1235 600 

VPR 560 3645 1235 600 

 

FIGYELEM 

A készüléknek vízszintesen kell állnia, hogy a kondenzátumtálcából megfelelően le tudjon folyni a 

víz. 

 

FIGYELEM 

A készülék kevés zajt és csak gyenge rezgéseket produkál, de ennek ellenére figyelembe kell 

vennie a lehetséges rezgéseket, amelyek a készülékről az egyes épületrészekre is 

átterjedhetnek. Ezért az egység és az alapozás szétválasztása érdekében ajánlott a készülék alá 

rezgéscsillapítókat szerelni. A többi épületelemtől és az állandó berendezési tárgyaktól legalább 

10 mm távolságot kell tartani. 

Z 
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Az egység elhelyezése és tlepítése 

 
 

1. lépés 

A készüléket pontosan a megadott helyre kell 

helyezni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. lépés 

A rezgéscsillapítókat (szilomer) mindkét láb 
mindkét végén elhelyezzük - egyet-egyet. 

1. Nilan láb 

2. Szilomer 

 

 

 

 

 

3. lépés 

Győződjön meg arról, hogy a 

készülék vízszintes. 

Szintezés Szintezés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kültéri telepítés 

A készülék kültéri telepítése esetén a vihar elleni védelem mértékét aszerint kell értékelni, hogy a 
készülék mennyire van védett helyen. A kivitelező felelőssége, hogy gondoskodjon a készülék megfelelő 
rögzítéséről. 

A kültéri felszereléshez ajánlott fedlapot vásárolni a készülék védelme érdekében. 
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A 

1 

 

2 

3 

4 

B 2 

Elektromos bekötés 

Elektromos csatlakozások 

Biztonság 

FIGYELEM 

Minden munkát szakképzett személyeknek kell végezniük, a hatályos jogszabályoknak és 
előírásoknak megfelelően. 

 

FIGYELEM 

Fontos, hogy a készülék elektromos alkatrészeivel végzett munka során a készüléket 

áramtalanítani kell. 

Fontos ellenőrizni, hogy a csatlakoztatás és a használat során a kábelek nem sérültek vagy szorultak-e 

be. 
 

Csatlakozások áttekintése 

Az összes elektromos csatlakozó a készülék jobb és bal oldalán találhatók, a légcsatornák 
csatlakozásai mellett. 

1. Csatlakozó tápkábel VPR-hez 

2. Aljzatok különböző elektromos csatlakozásokhoz és külső érzékelőkhöz 

3. Kezelőpanel csatlakoztatása 

4. Az elektromos utófűtő elem csatlakoztatása 

 

A. Vizes utófűtő elem csatlakoztatása - előremenő 

B. Vizes utófűtő elem csatlakoztatása - visszatérő 

 

 

Az illusztráció a jobb oldali változatot ábrázolja 
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Készülék elektromos csatlakoztatása 

Elektromos tápellátás 

VIGYÁZAT 

A tápegységet, beleértve a biztonsági kapcsolót is, egy erre felhatalmazott villanyszerelőnek kell 

bekötnie. 

A készülék 3x400V + N + G -re van csatlakoztatva. 

A készülékhez mellékelt elektromos kapcsolási rajzon is ellenőrizheti. 
 

Berendezés 

Az ábrán jobbos kivitel látható 

Tápegység az elektromos utófűtő elemhez (tartozék)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 3 x 400V 50 Hz - tápegység szellőztető egység 

2. 3 x 400V 50 Hz - Tápegység az elektromos utófűtő elemhez (tartozék) 

NB! Ne feledje a biztonsági kapcsolót! 

 

 

Amper felvétel felszereltség alapján: 
 
 

Készülék Kompresszor* Ventilátorok (2 motoros) teljes** 

 MTZ VTZ Maximális teljesítmény 

 [Amp] [Amp] [Amp] max. 

VPM 120 5.0 - 5.60 

VPM 240 8.0 7.4 6.20 

VPM 360 9.5 12 5.60 

VPM 480 15 12 7.80 

VPM 560 18 16 7.80 

 

* MTZ / VTZ kompresszortól függően (konfiguráció függő). 

** A ventilátormotorok áramfelvétele a légmennyiségtől és a nyomásveszteségtől függően. 



VPR120-560(Magyar) NILAN 

 

23 

 

 

HMI kezelő panel 

Kezelő panel kihelyezés 

A vezérlőpanelhez gyárilag 1,5 m-es vezeték tartozik. Fontos, hogy a vezérlőpanel jól látható 
helyen legyen elhelyezve, hogy a felhasználó figyelemmel kísérhesse a működést és láthassa az 
esetleges riasztásokat. Ezért előfordulhat, hogy a vezérlőpanelt ki kell helyezni. 

A vezérlőpanel vezetéke a szellőztetőegység ugyanazon az oldalon található elektromos 
csatlakozódobozhoz csatlakozik, ahol a készülék tápellátása található. 

 

 
 

 

A Nilan 10 vagy 20 m-es kábelt tud szállítani RJ12-es csatlakozóval. Ön is összeállíthat egy akár 50 m 

hosszúságú kábelt. Ehhez használjon szabványos LAN-kábelt. 
 

 

Fali konzol 

Szerelje fel a HMI-panelt a falra a beépített fali tartó segítségével. 

 

A panelt jól látható helyen kell elhelyezni, hogy lehetővé tegye a beállítások módosítását és a készülék 

működésével kapcsolatos figyelmeztetések vagy riasztások figyelemmel kísérését. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A fali tartó a panel 

hátulján található. A 

panel alján lévő konzol 

meglazításával 

levehető. Ezt 

eltávolíthatja. 

Szerelje fel a fali 

konzolt a falra 2 

csavarral. 

Illessze a helyére az 

RJ12-es csatlakozót a 

HMI panel alján. A 

vezeték futhat lefelé a 

fal mentén, a falba vagy a 

panel hátulján lévő 

hornyon keresztül. 
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A tartozékok elektromos csatlakoztatása 
 

A Modbus csatlakoztatása  
A Modbus-kommunikációt ugyanabban az elektromos csatlakozódobozban csatlakoztathatja, ahol a 

vezérlőpanel van csatlakoztatva. 

 
 

A Nilan CTS602i vezérlőrendszerrel ellátott szellőztető egységei Modbus RS485 kommunikációt 

folytatnak. A Modbus protokoll letölthető a weboldalunkról. 

 

Felhasználói jel 1 csatlakoztatása 

A bemenetet a felhasználói beállítási funkciókhoz ugyanabban az elektromos csatlakozó dobozban 

csatlakoztathatja, ahol a vezérlőpanel is csatlakoztatva van. 

 

Csatlakoztassa az 1. felhasználói beállítást az 1. GND-hez, a 4. és az 5. kapcsokhoz. 
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Circulationpump 

Vizes utófűtő elem (Tartozék) 

VIGYÁZAT 

A keringetőszivattyút csak engedéllyel rendelkező villanyszerelő csatlakoztathatja. 

 

1. A keringetőszivattyúhoz vezető kábel behúzásához a kábel 
átvezetők a készülék jobb oldalán találhatók a jobbra néző kivitelben 
és bal oldalon a balra néző kivitelben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expansion PCB 
 

Frosttermostat 

1 

      Red  

Black 

Grey 

Black 

Grey 

Brown 

EV-sensor  
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Elektromos utófűtő elem (tartozék) 

VIGYÁZAT 

Az elektromos fűtőelem csatlakoztatását csak engedéllyel rendelkező villanyszerelőnek szabad 

elvégeznie. 

VIGYÁZAT 

A tápkábelt a főkapcsolón keresztül kell csatlakoztatni (tartozék). 

 

FIGYELEM 

A kommunikációs kábel bekötése az alaplapba a mellékelt elektromos rajz alapján történik. 
 

 
A VPR 120-560 sorozathoz tartozó EB típusú elektromos fűtőelemet gyárilag beépítik a készülékbe, ha 
azt választják. 

 

A VPM/VPR sorozathoz a következő fűtőelemek használhatók: EB 5-21 (teljesítmény 5-21 kW): 
 
 

Készülék EB5 kW EB7 kW EB14 kW EB21 kW 

VPR 120 X    

VPR 240  X   

VPR 360   X  

VPR 480   X X 

VPR 560   X X 
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Vízoldali bekötés 

Kondenzátum elvezető 

Fontos információk 

A készüléket egy Ø20 mm-es kondenzvíz-elvezető csatlakozással (PVC, GF-szerelvények) szállítjuk. A 
kondenzvíz-elvezető a készülék oldalán, a kidobott levegő csonkja alatt található, és sárga címkével van 
jelölve. 

 

FIGYELEM 

A kondenzvíz-elvezetőt gey zárt golyós szifonhoz kell csatlakoztatni, hogy a kondenzvíz 
megfelelően el tudjon folyni. 

 

FIGYELEM 

Ha a készüléket kültéren helyezi el, fontos, hogy fűtőkábelt használjon, hogy megakadályozza a 

kondenzvíz-elvezető jegesedését. A készülék fagyvédelme a telepítő felelőssége.  
 

FIGYELEM 

Működés közben a lefolyóban akár 1000 Pa negatív nyomás is kialakulhat, ami 100 mm-es 
vízoszlopnak felel meg. A szifont ezért az ábrának megfelelően kell felszerelni, hogy 
megakadályozza a kiszáradást és a visszaáramlást. 

 

A szifon csatlakozójának légmentesen kell zárnia, különben levegő kerül a készülékbe, és a 
kondenzvíz a készülékben marad. Vízkárt okozhat, ha a kondenzvízgyűjtő tálca túlcsordul, és a 
kondenzvíz kifolyik a készülékből. 

 

A szifon kiszáradhat és így megakadályozhatja a víz távozását a kondenzátum-tálcából, mivel 
levegő szívódhat vissza a készülékbe. A szifontt ezért rendszeresen ellenőrizni kell, különösen 
nyár végén és szükség esetén vízzel kell feltölteni. Ha a szifon magasságát a minimális 
követelményeket meghaladóan megnöveljük, akkor minimálisra csökkenthetjük az újratöltés 
szükségességét. 

 

INFORMÁCIÓ 

A Nilan-tól rendelhető zárt golyós-szifon. A golyó biztosítja, hogy a szifon kiszáradása esetén a 
kondenzvíz lefolyón keresztül ne juthasson vissza levegő a készülékbe. Ez biztosítja a 
kondenzátum-tálcában lévő víz szabad elfolyását, így nem kell olyan gyakran ellenőrizni a 
kondenzátum elvezetőt. 

 

A szifon beszerelése után a következőképpen kell tesztelni (a készüléket a csatorna rendszerhez kell 
csatlakoztatni, és az ajtónak zárva kell lennie): 

 

Töltse meg a kondenzátum-tálcát vízzel és indítsa el a készüléket a legmagasabb ventilátor 
fordulatszámon. Hagyja futni néhány percig. A teszt végeztével győződjön meg arról, hogy nincs víz a 
kondenzációs tálcában. 

 

Kondenzátum lefolyó csatlakoztatása 

A Nilan zárt golyós-szifon csatlakoztatása a készülék alján / 
elszívó levegő / szívóoldalon. Ø20mm 

min.170mm 
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Vízoldali bekötések - tartozékok 

Zárt golyós szifon (rendelhető) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csatlakozási lehetőségek a Nilan szifonnal: 
1. Szifon Ø32 mm-es csatlakozással 

2. Szűkítő idom Ø20 mm 

3. Szűkítő idom  ¾" külső menettel 

4. Szűkítő idom tömlő csatlakozással 

 

FIGYELEM 

A golyós szifon csak a készülék szívóoldalán lévő kondenzvíz-elvezetőnél használható.
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Vizes utófűtő elem (kiegészítő) 

VIGYÁZAT 

A keverőkör fűtőfelülethez való csatlakoztatását csak engedéllyel rendelkező vízvezeték-

szerelő végezheti el. 
 

FIGYELEM 

Ha a készüléket kültéren helyezi el, a készüléket védeni kell az elfagyás ellen. 
 

Az utófűtő elemet gyárilag beépítik a készülékbe, ha azt választják. Ennek vezérlése a készüléken kívül 

található. 

 

Az utófűtőhöz tartozik a T9 hőmérséklet-érzékelő és a B3 fagyhőmérséklet-szabályozó, a hajtómű 

(Danfoss AME 140 / 24V) és a szabályozószelep (3-utas szelep). 
 

A rendszer csatlakoztatása után, légteleníteni és a tömörséget ellenőrizni kell. Ezt követően elindíthatja a 

készüléket. A rendszer megfelelő tisztítása után a szennyfogót ellenőrizni kell és ki kell tisztínai. 
 

FIGYELEM 

A fűtőelem stabil vezérlése érdekében a keverőkör és a fűtőelem közötti távolság nem haladhatja 

meg a 3 métert. A fűtőközegnek mindig rendelkezésre kell állnia.  

FIGYELEM 

A szerelőnek gondoskodnia kell a csőszerelés fagyvédelméről. 

 

Példa a keverőkör beépítésére 
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Nilan által szállítva: 
1. Vizes utófűtő elem és motoros szelep (lazán 

csatlakoztatva, a vezetékek gyárilag bekötésre 

kerülnek) 

 
B3 Fagy termosztát érzékelő 
T9 Hőmérséklet érzékelő 

 

Nem a Nilan által szállítva: 
2.  Keringető szivattyú (pl. Grundfoss UPS 25-40 vagy 

azzal egyenértékű) 

3. Szennyszűrő 

4. Elzáró szelep 

5. Bypass szelep 

 

Előremenő 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszatérő 

 

FONTOS az AME 140 típusú Danfoss hajtóművel kapcsolatban: 
A hajtóműszerkezet újra kalibrálását a következő módon KELL elvégezni: 
1. Kapcsolja le a tápellátást, és vegye le a fedelet a hajtóműről. 

2. Oldja ki a fogaskereket a működtető alján lévő gomb megnyomásával és nyomva tartásával, miközben az 

orsót teljesen elfordítja (az óramutató járásával ellentétes irányban). 

3. Szerelje be a hajtóművet és csatlakoztassa a tápegységet. 

4. Állítsa az 1. számú DIP-kapcsolót ON, majd OFF állásba. 

5. A kalibrálás automatikusan fut legfeljebb 6 percig (a LED villog a kalibrálás alatt, majd folyamatosan 

világít). 

6. Helyezze vissza a fedelet a hajtóműre.
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A VPR 120 beépített vízmelegítő elemek indikatív teljesítményadatai 

 
A táblázatban megadott adatok a fűtőfelület előtti 10 °C-os hőmérsékleten és 30%-os relatív 
páratartalmon alapulnak. 

 

Előremenő/visszatérő 

hőmérséklet 

Légmennyiség [m3/h] 

 

Befújt levegő 

hőmérséklet  [°C] 

Teljesítmény [kW] Nyomásveszteség 

(víz) 

[kPa] 

Nyomásveszteség 

(levegő) [kPa] 

Vízmennyiség [l/h] 

 

 
70/40 

500 39.2 5.09 1.85 6.16 148 

800 34.8 6.91 3.22 6.91 200 

1000 32.7 7.92 4.12 19.20 230 

1200 31.1 8.83 5.02 25.90 256 

 

 
60/30 

500 31.4 3.73 1.08 6.16 108 

800 28.0 5.02 1.85 6.91 145 

1000 26.4 5.73 2.35 19.20 165 

1200 25.2 6.37 2.85 25.90 184 

 

 
50/30 

500 29.0 3.31 1.84 6.16 143 

800 26.1 4.49 3.20 6.91 194 

1000 24.8 5.15 4.09 19.20 222 

1200 23.7 5.73 4.98 25.90 248 

 

A fűtőelem 2 csősorral és 3/4 "külső menetes csatlakozással rendelkezik.  

Szabályozószelep (tartozék): Megrendeléskor kiválasztva. 

 

 

A VPR 240 beépített vízmelegítő elemek indikatív teljesítményadatai 

 
A táblázatban megadott adatok a fűtőfelület előtti 10 °C-os hőmérsékleten és 30%-os relatív 
páratartalmon alapulnak. 

 

Előremenő/visszatérő 

hőmérséklet 

Légmennyiség [m3/h] 

 

Befújt levegő 

hőmérséklet  [°C] 

Teljesítmény [kW] Nyomásveszteség 

(víz) 

[kPa] 

Nyomásveszteség 

(levegő) [kPa] 

Vízmennyiség [l/h] 

 

 
70/40 

1000 37.3 9.51 3.08 8.90 276 

1500 33.5 12.30 4.91 17.30 356 

2000 30.9 14.60 6.71 27.70 423 

2400 24.9 16.20 8.13 37.40 469 

 

 
60/30 

1000 30.0 6.96 1.78 8.90 201 

1500 27.1 8.93 2.81 17.30 258 

2000 25.1 10.50 3.81 27.70 304 

2400 24.0 11.70 4.58 37.40 337 

 

 
50/30 

1000 27.8 6.19 3.06 8.90 267 

1500 25.3 7.99 4.87 17.30 345 

2000 23.6 9.48 6.65 27.70 409 

2400 22.6 10.50 8.04 37.40 454 

 

A fűtőelem 2 csősorral és 3/4 "külső menetes csatlakozással rendelkezik.  

Szabályozószelep (tartozék): Megrendeléskor kiválasztva. 
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A VPR 360 beépített vízmelegítő elemek indikatív teljesítményadatai 

 
A táblázatban megadott adatok a fűtőfelület előtti 10 °C-os hőmérsékleten és 30%-os relatív 
páratartalmon alapulnak. 

 

Előremenő/visszatérő 

hőmérséklet 

Légmennyiség [m3/h] 

 

Befújt levegő 

hőmérséklet  [°C] 

Teljesítmény [kW] Nyomásveszteség 

(víz) 

[kPa] 

Nyomásveszteség 

(levegő) [kPa] 

Vízmennyiség [l/h] 

 

 
70/40 

1000 41.4 11.00 2.78 4.63 318 

2000 34.8 17.30 6.43 14.40 501 

3000 31.1 22.10 10.10 28.10 641 

3600 29.6 24.50 12.20 37.80 712 

 

 
60/30 

1000 33.3 8.12 1.64 4.63 234 

2000 28.2 12.70 3.71 14.40 365 

3000 25.4 16.10 5.75 28.10 464 

3600 24.2 17.80 6.93 37.80 514 

 

 
50/30 

1000 30.5 7.15 2.78 4.63 309 

2000 26.2 11.30 6.39 14.40 487 

3000 23.8 14.40 10.00 28.10 622 

3600 22.7 16.00 12.10 37.80 690 

 

A fűtőelem 2 csősorral és 3/4 "külső menetes csatlakozással rendelkezik.  

Szabályozószelep (tartozék): Megrendeléskor kiválasztva. 

 

 

A VPR 480-560 beépített vízmelegítő elemek indikatív teljesítményadatai 

 
A táblázatban megadott adatok a fűtőfelület előtti 10 °C-os hőmérsékleten és 30%-os relatív 
páratartalmon alapulnak. 

 

Előremenő/visszatérő 

hőmérséklet 

Légmennyiség [m3/h] 

 

Befújt levegő 

hőmérséklet  [°C] 

Teljesítmény [kW] Nyomásveszteség 

(víz) 

[kPa] 

Nyomásveszteség 

(levegő) [kPa] 

Vízmennyiség [l/h] 

 

 
70/40 

2000 36.9 18.70 2.58 9.41 543 

3000 33.1 24.10 4.11 18.30 700 

4800 29.0 31.80 6.78 39.50 921 

5600 27.7 34.60 7.93 50.90 1002 

 

 
60/30 

2000 29.6 13.70 1.49 9.41 395 

3000 26.7 17.50 2.34 18.30 505 

4800 23.7 22.80 3.80 39.50 659 

5600 22.7 24.80 4.42 50.90 716 

 

 
50/30 

2000 27.5 12.20 2.56 9.41 526 

3000 25.0 15.70 4.06 18.30 678 

4800 22.3 20.60 6.69 39.50 891 

5600 21.5 22.40 7.82 50.90 969 

 

A fűtőelem 2 csősorral és 3/4 "külső menetes csatlakozással rendelkezik.  

Szabályozószelep (tartozék): Megrendeléskor kiválasztva. 
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Szellőztető telepítése 

Légcsatorna rendszer 

Jogszabályok 

FIGYELEM 

Minden építő munkát szakképzett személyeknek kell elvégezniük, a hatályos jogszabályoknak és 

előírásoknak megfelelően. 

 

Csatorna csatlakozások 

Minden csőcsatlakozás LSM20 karimaprofillal történik. 

 

Beszabályozás 

Fontos információk 

FIGYELEM 

A szellőztető rendszer optimális működéséhez fontos, hogy megfelelően legyen beszabályozva a 

légtechnika rendszer. A Nilan A/S azt ajánlja, hogy ezt megfelelően képesített szakemberek 

végezzék el. 

FIGYELEM 

Nyomásszabályozó vásárlása esetén a rendszer beállításakor a csatornanyomást a 

nyomásszabályozó dobozokban kell beállítani.
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Karbantartás és tisztítás 

Fontos információk 

VIGYÁZAT 

A karbantartás és tisztítás megkezdése előtt mindig állítsa meg, áramtalanítsa a készüléket és 

várja meg, amíg a ventilátorok leállnak. 

FIGYELEM 

Az elülső ajtók kinyitásával könnyen hozzáférhet a készülék belsejéhez karbantartás és tisztítás 

céljából. 

 

Karbantartás 

Karbantartási rendszer 

VIGYÁZAT 

A karbantartás és tisztítás megkezdése előtt mindig állítsa meg, áramtalanítsa a készüléket és 

várja meg, amíg a ventilátorok leállnak. 

A készülék optimális működése, hosszú élettartama és a maximális higiéniai előírások biztosítása 

érdekében fontos a készülék karbantartása és tisztítása a Nilan A/S által ajánlott módon. 

Az alábbi táblázat a készülék karbantartásának javasolt időközeit tartalmazza normál üzemi 

körülmények között. A készülék karbantartását a valós üzemi körülményekhez kell igazítani. 

Alkatrész Művelet 
Egyszer 

egy évbe 

Riasztás 

esetén 

Szűrők 
Szűrők cseréje - lásd a szűrők cseréjéről szóló szakaszt az alábbiakban 

fenntartások és helyes felszerelés. 
 x 

Szűrő ellenőrzés Ellenőrizze, hogy a szűrővezető tömítések szorosan zárnak-e. x  

 
Tömítések és tömítőszalagok 
 

Ügyeljen arra, hogy szorosan záródjanak. 
Megjegyzés: A modulok közötti tömítéseket csak akkor kell 

ellenőrizni, ha a modulokat szervizelés miatt szétválasztották 

 
x 

 

Ventilátorok Működés ellenőrzése x  

Fűtő elemek Működés ellenőrzése x  

Hőcserélő Működés ellenőrzése x  

Kondenzátor és elpárologtató Működés ellenőrzése x  

Kompresszor Működés ellenőrzése x  

Csőcsatlakozások Légtömörség ellenőrzése x  

Kondenzátum elvezetés és a 

vizes csatlakozások ellenőrzése 
A szifon és az elzárócsapok ellenőrzése dugulás szempontjából x  

Biztonsági elemek ellenőrzése Tűzvédelmi termosztátok és hőmérséklet-érzékelők ellenőrzése x  

Zsaluk Működés ellenőrzése x  

Motorszelep és keringetés 

szivattyú 
 

Működés ellenőrzése x  
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Szűrők cseréje 

VIGYÁZAT 

Az ajtók kinyitása előtt mindig kapcsolja ki, áramtalanítsa a készüléket és várja meg, amíg a ventilátorok 

leállnak. 

FIGYELEM 

A Nilan A/S kizárólag az ISO ePM10> 50% szűrő (M5) vagy ISO ePM1> 70% szűrő (F7) típusú 
szűrők használatát ajánlja. 

A nem megfelelő szűrők szivárgási problémákat okozhatnak a készülékben, valamint csökkenthetik a 

szűrést. 

A kézikönyvben megadott adatok és görbék eredeti szűrők használatán alapulnak és az egység 
tanúsítása is csak eredeti szűrők használata esetén érvényes. 

 

FIGYELEM 

Ha a készülék fel van szerelve szűrőfelügyelettel (szűrőnyomás-kapcsoló vagy nyomásjeladó), 
akkor ezek jelzik, ha a szűrőket ki kell cserélni. A szűrőket azonban legalább háromhavonta 
cserélni kell. Mindig jegyezze fel a szűrőcsere dátumát, hogy a szűrőcsere-intervallumok 
könnyen ellenőrizhetők legyenek. 

 

FIGYELEM 

Figyeljen az áramlás irányára, amikor új szűrőket helyez be a készülékbe. 

 

 

Tisztítás 

A készülék tisztítása 

VIGYÁZAT 

Az ajtók kinyitása előtt mindig kapcsolja ki, áramtalanítsa a készüléket és várja meg, amíg a 
ventilátorok leállnak. 

 

FIGYELEM 

A tisztítást szellőztetésre szakosodott, professzionális szolgáltató cégnek kell elvégeznie. 

 

FIGYELEM 

A készülék tisztításakor ügyelni kell arra, hogy semmilyen alkatrész ne sérüljön meg, beleértve 
többek között a szigetelőszalagokat, réz alkatrészeket, csöveket, lamellákat stb. valamint a 
víztől és tisztítószerektől védendő elektromos berendezéseket.
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Pót alkatrész rendelés 

SzűrőVPR120 
 

Típus Mennyiség Nilan cikkszám 

ISO ePM10 >60% filter (M5) 1 3948 

ISO ePM1 >50% filter (F7) 1 3949 

 

SzűrőVPR240 
 

Típus Mennyiség Nilan cikkszám 

ISO ePM10 >60% filter (M5) 1 39481 

ISO ePM1 >50% filter (F7) 1 39491 

 

SzűrőVPR360 
 

Típus Mennyiség Nilan cikkszám 

ISO ePM10 >60% filter (M5) 2 3944 

ISO ePM1 >50% filter (F7) 2 39511 

 

SzűrőVPR480-560 
 

Típus Mennyiség Nilan cikkszám 

ISO ePM10 >50% filter (M5) 2 3944 

ISO ePM1 >50% filter (F7) 2 3946 
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